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Duremit 35 50 60 Fasercompound

Protokoll zum Funktionsheizen

Auftraggeber:

Bauvorhaben/
Bauabschnitt:

Bauteil/Wohnung
Stockwerk:

Estricharbeiten beendet am:

Ablauf des Soll- Abgelesene Datum/Uhrzeit | Prifer

Funktionsheizens  Vorlauftemperatur  Vorlauftemperatur
Ab 19. Einbautag | + 25°C

Am 20. Einbautag | + 35°C
Am 21. Einbautag | + 45°C

(bei Wérmepumpe max.
Vorlauftemperatur)

Am 22. Einbautag

Am 23. Einbautag | M- erreichbare
— Vorlauftemperatur

Am 24. EIanUfClg (Héchsttemperaﬁr 55°C)

Am 25. Einbautag

Am 26. Einbautag | + 45°C

(bei Wérmepumpe max.
Vorlauftemperatur)

Am 27. Einbautag | + 35°C
Am 28. Einbautag | + 25°C

Achtung: Sollte die Belegereife im Hinblick auf die maximal zuléssige Restfeuchtigkeit nach dem Ende des Funktionsheizens noch nicht
gegeben sein, kann die Heizphase nochmals einige Tage verldngert werden. Wéhrend der Aufheizphase dirfen keine
Verputztatigkeiten ausgeibt werden und die Estrichfléche nicht zugestellt sein..

Funktionsheizen mit automatischer Reglung: |:| Ja |:| Nein

Ende des Funktionsheizens:

Heizungsfabrikat:

Beluftung wahrend des Funktionsheizens nach Vorschrift des Estrichlegers: |:| Ja |:| Nein
Die beheizte FuBbodenflache war frei von Baumaterialien und anderen Uberdeckungen: |:| Ja |:| Nein

Ort/Datum:

Auftraggeber: Heizungsbauer:

Stand: 01.10.2025 Seite 1 von 1



	Duremit 35: Off
	50: Off
	60: Off
	Fasercompound: Off
	Auftraggeber: 
	Bauabschnitt: 
	Stockwerk: 
	Estricharbeiten beendet am: 
	Abgelesene Vorlauftemperatur 25C: 
	DatumUhrzeit 25C: 
	Prüfer 25C: 
	Abgelesene Vorlauftemperatur 35C: 
	DatumUhrzeit 35C: 
	Prüfer 35C: 
	Abgelesene Vorlauftemperatur 45C bei Wärmepumpe max Vorlauftemperatur: 
	DatumUhrzeit 45C bei Wärmepumpe max Vorlauftemperatur: 
	Prüfer 45C bei Wärmepumpe max Vorlauftemperatur: 
	Abgelesene Vorlauftemperaturmax erreichbare Vorlauftemperatur Höchsttemperatur 55C: 
	DatumUhrzeitmax erreichbare Vorlauftemperatur Höchsttemperatur 55C: 
	Prüfermax erreichbare Vorlauftemperatur Höchsttemperatur 55C: 
	Abgelesene Vorlauftemperaturmax erreichbare Vorlauftemperatur Höchsttemperatur 55C_2: 
	DatumUhrzeitmax erreichbare Vorlauftemperatur Höchsttemperatur 55C_2: 
	Prüfermax erreichbare Vorlauftemperatur Höchsttemperatur 55C_2: 
	Abgelesene Vorlauftemperaturmax erreichbare Vorlauftemperatur Höchsttemperatur 55C_3: 
	DatumUhrzeitmax erreichbare Vorlauftemperatur Höchsttemperatur 55C_3: 
	Prüfermax erreichbare Vorlauftemperatur Höchsttemperatur 55C_3: 
	Abgelesene Vorlauftemperaturmax erreichbare Vorlauftemperatur Höchsttemperatur 55C_4: 
	DatumUhrzeitmax erreichbare Vorlauftemperatur Höchsttemperatur 55C_4: 
	Prüfermax erreichbare Vorlauftemperatur Höchsttemperatur 55C_4: 
	Abgelesene Vorlauftemperatur 45C bei Wärmepumpe max Vorlauftemperatur_2: 
	DatumUhrzeit 45C bei Wärmepumpe max Vorlauftemperatur_2: 
	Prüfer 45C bei Wärmepumpe max Vorlauftemperatur_2: 
	Abgelesene Vorlauftemperatur 35C_2: 
	DatumUhrzeit 35C_2: 
	Prüfer 35C_2: 
	Abgelesene Vorlauftemperatur 25C_2: 
	DatumUhrzeit 25C_2: 
	Prüfer 25C_2: 
	Funktionsheizen mit automatischer Reglung: Off
	Ja: Off
	Ende des Funktionsheizens: 
	undefined: 
	Belüftung während des Funktionsheizens nach Vorschrift des Estrichlegers: Off
	Ja_2: Off
	Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen: Off
	Ja_3: Off
	OrtDatum: 
	Auftraggeber_2: 
	Heizungsbauer: 


